
ドライシール™
 高弾性、多目的グレイジングシーラント
・1液、高耐候性シーリング剤
・窓の水切りゴムの代替えや補強に
・木製及び金属製の窓枠に対応
・釘穴、ネジ穴の充填補修も可能
・塗料との高い密着性
・屋外・屋内両用（耐湿性）
・製造元：オランダ、リペアケア・インターナショナルＢ．Ｖ．

塗装品質は耐久性のある下地補修から

ドライシール™ MP
・１液、高弾性グレイジングシーラント

・変性シラン末端ポリマー系

・充填後、約2時間で塗装可能（20℃下で）

・無塗装仕上げも可能

・使用気温：5-40℃

・永続的な弾性力、ヤセなし

・耐湿性・耐候性

・無溶剤・ノンシリコン

・素地への高い接着強度

・優れた機械的強度

・ＰＶＢホイルや単板ガラスの押縁と併用可能

水切りゴムの補強：
ドライシール™ＭＰの充填

成形仕上げ 塗装完了



技術データ

物性データ抜粋

ドライシール™ＭＰは耐候性・耐湿性に優れた1液性の
充填剤です。高い接着強度と弾性力で、ガラス周り及び
水切り付近からの水や湿気の侵入を防ぎます。

製品特徴

・変性シラン末端ポリマー系
・耐湿性・耐候性
・無溶剤・ノンシリコン
・高い弾性力・ヤセなし
・１液用ガン機に対応（高粘度用）
・塗料や素地との高い密着性
・充填して約2時間後から塗装可能
・無塗装仕上げも可能
・ペアガラス、合わせガラス、アコースティックガラス、
・グレイジングテープに対応

用途

・木製及び金属製窓のシーリング剤として
・ガラス周りのメンテナンスや補修
・釘穴やネジ穴の充填
・エチレンゴム、ポリオレフィン・フォームや
・ブチルゴム製グレイジングテープとの併用

下地処理

１：木製サッシの場合
・劣化したシール剤やパテ等をすべて除去する
・木部の含水率が18％以下であることを確認する
・既存塗膜、汚れ、油、木繊維の毛羽等を除去する
・傷みや腐朽の激しい部分はすべて切除し、
・ドライフレックス®で補修をしておくこと
・充填箇所に、きれいな木地が現れるまでペーパーを
・あてる
・ドライシール™ＭＰを充填する前に、素地に塗料用
・プライマー等を塗布し、十分に乾燥させておく

２：金属製サッシの場合
・劣化したシール剤やパテ等をすべて除去する
・素地の腐食箇所（スチールの場合はサビ、アルミニウ
・ムの場合は白い斑点等）を取り除く
・素地に付着した汚れ、湿気、油、ワニス等を除去する
・ドライシール™ＭＰを充填する前に、素地に速乾タイ
・プのサビ止め処理を施す

組成：

密度（20℃）：

体積：

引火点：

外観：

表皮形成：

硬化時間：

ショーＡ硬度：

使用可能気温：

作業基準：

塗装：

保護具：

使用期限：

容量：

最小ロット：

製造規格：

貯蔵・運搬時：

試験規格：

弾性モジュール
（100%）：

引張強度：

破断点伸び：

変性シラン末端ポリマー系

1,55kg/dm3

100vol % (=100 Weight %)

101℃

白色、ペースト状

15分（R.H.65%）

3mm/24時間（20℃, R.H.65%）

65

約5 - 40℃

専用の1層式押出ガンと成形ヘラ
を使用すること

充填作業の約2時間後から可能
（作業環境により異なる）

適当な保護手袋、保護衣等を着
用する

容器裏側を参照（未開封に限り）

290ｍｌ

1箱24本入り

ISO 9001

5-30℃、R.H.65%以下で保管する
こと

ドイツ工業規格　DIN53504

1.9 (N/mm2)

2.2 (N/mm2)

190%

使用上の注意

・使用前に仕様書及び取扱説明書をよく読み、所定の
・用途以外には使用しない
・製品の使用期限を確認する（容器裏側を参照）
・ドライシール™ＭＰ専用の1層式押出ガンと専用ヘラ
・を準備する
・素地の界面とドライシール™ＭＰが十分密着するよ
・うに充填すること
・充填の際、ドライシール™ＭＰに気泡が入らないよ
・うに注意する
・成形時、表面の水はけが良くなるように仕上げる
・充填作業後、約2時間で塗装が可能
・（作業環境により異なる）
・使用時に決して水や洗剤を併用しないこと
・相対湿度が低い場合（<30-40%）、硬化時間が長引
・く傾向がある
・塗装は、硬化後1ヶ月以内に行う
・1ヶ月を超えてから塗装する場合は、表面に軽く
・ペーパーをあててから作業する
・ガラス上にはみ出したドライシール™ＭＰは、
・数時間後に刃先の尖ったカッター等で除去が可能
・（翌日まで待って作業するのが望ましい）
・雨天や湿度が高い日の作業を避ける（最大85%R.H.）
・ドライシール™ＭＰの下処理に使うプライマーは
・水性が望まれる。溶剤系プライマーの場合は硬化
・までの時間が長引く恐れがある為
・眼に入った場合は大量の流水で洗い、必要に応じて
・医師の診断を受ける
・飲み込んで気分が悪くなった場合は、医師の診断
・を受ける
・使用後はキャップをしっかりと閉める

ご使用になる前に安全データシート（ＳＤＳ）をよく
お読みください。
本品は使用方法、使用条件により本来の性能を発揮
できない場合があります。本品が使用の目的・用途・
条件に適合するか否か、必ず事前にご確認の上ご使
用ください。
ご質問等は当社又は最寄りの販売店までお問い合わ
せください。
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