
ドライシールド™
 弾性エポキシ樹脂系木口シーラー / ヘアクラック補修対応
・2液、木口やその他木部の表面保護剤
・専用のリペアテープ併用でヘアクラックの補修及び再発予防
・2段階に粘度が変化するレベリング機能
・6時間硬化、サンディングをして塗装可能
・半永久的な弾性力
・使用期限：製造より 2年間
・製造元：オランダ、リペアケア・インターナショナルＢ．Ｖ．

ドライシールド™ＳＫ

・2液、弾性エポキシ樹脂系木部保護剤

・6時間硬化タイプ（20℃で）

・プライマー不要

・刷毛・ローラーに対応、抜群の作業性

・撹拌時、色の変化で混合完了をお知らせ

・樹種を選ばない、高い接着強度

・重ね塗り可能

・硬化後サンディングをして塗装可能

・屋外・屋内両用（耐水性）

・使用気温：0℃－25℃ / 可使時間：15-20分

塗装品質は耐久性のある下地補修から

木口のシール ヘアクラック補修：テープ併用



技術データ

製品特徴

・刷毛塗り・ブラシ塗りが簡単
・撹拌時、色の変化で混合完了をお知らせ
・高い浸透力と接着強度
・2段階に粘度が変化するレベリング機能
・半永久的な弾性力
・耐水性
・重ね塗り可能
・専用のリペアテープ併用でヘアクラック補修も可能

用途

・木口やその他木部の保護用シーラーとして
・専用のリペアテープを併用してヘアクラックの補修
・及び予防

下地処理

・補修箇所の含水率が18％以下であることを確認する
・既存塗膜、汚れ、油、木繊維の毛羽等を除去する
・傷みや腐朽の激しい部分をすべて切除、サンディング
・して密着しやすくする

使用方法（2タイプ）

1：木口シーラーとして

・ドライシールド™ＳＫをボトル裏側のメモリに沿っ
・て専用カップに取り出す
・主剤の青色が消えて、2液が透明のゲル状になるま
・で専用スティックで撹拌する
・補修箇所を十分覆うように、ゲル状のドライシール
・ド™ＳＫを塗布する
・ドライシールド™ＳＫがゲル状から液状に変化した
・ら、速やかに2度塗りを開始する
・硬化後は必ず表面をサンディングしてから塗装する
・（密着に影響する為）

2：リペアテープ（専用ポリエステルテープ）の併用で
ヘアクラック補修剤として

・リペアテープを必要な長さにカットする
・ドライシールド™ＳＫをボトル裏側のメモリに沿っ
・て専用カップに取り出す
・主剤の青色が消えて、2液が透明のゲル状になるま
・で専用スティックで撹拌する
・補修箇所を十分覆うように、ゲル状のドライシール
・ド™ＳＫを塗布する
・塗布したドライシールド™ＳＫの上にリペアテープ
・を貼り合わせ、ヘラ等で上から軽くなぞる
・リペアテープの上からゲル状のドライシールド™ＳＫ
・を2度塗りする
・ドライシールド™ＳＫがゲル状から液状に変化した
・ら、速やかに3度目の塗りを開始する
・硬化後は必ず表面をサンディングしてから塗装する
・（密着に影響する為）

ドライシールド™ＳＫは2液性、弾性エポキシ樹脂系木部
保護剤です。塗布するだけで木口のシールや専用のリぺ
アテープを併用してヘアクラックの補修が可能です。粘度
が変化するレベリング機能で、塗漏れなくきれいに仕上が
ります。

性状：

密度（20℃）：

粘度（20℃）：

引火点：

混合比（容量比）：

外観：

可使時間：

使用気温：

濃度条件：

保護具：

標準施工量：

硬化時間（20℃）：

使用期限：

容量：

最小ロット：

製造規格：

貯蔵・運搬時：

主剤Ａ：変性エポキシ樹脂
硬化剤Ｂ：変性アミン系混合物
及び賦形剤

１.10kg/dm3(混合時)

主剤Ａ：400 mPa.s
硬化剤Ｂ：125 mPa.s
混合時：可変的

主剤Ａ：117.2℃（第3類石油）
硬化剤Ｂ：122.0℃（第3類石油）

主剤Ａ：2.5
硬化剤Ｂ：1

主剤Ａ：透明青色、液状
硬化剤Ｂ：黄色がかった透明、液状
混合時：無色透明、液状

15分（20℃、70ml)

0-25℃

溶剤や希釈剤を絶対に混ぜない

適当な保護手袋、保護衣、保護眼
鏡等を着用する

約1,100g/m2
（吸込み量により異なる）

6時間（気温、塗布量で異なる）

製造より約2年間（容器裏側を参照）

主剤Ａ：200ｍｌ
硬化剤Ｂ：80ｍｌ

1箱10セット入り

ISO 9001

5-25℃、湿度の低い涼しい場所で
保管すること

使用上の注意

・使用前に仕様書及び取扱説明書をよく読み、所定の
・用途以外には使用しない
・製品の使用期限を確認する（容器裏側を参照）
・使用前に主剤の容器をよく振っておく
・撹拌には当社の専用撹拌カップ及びスティックをご
・利用ください
・混合比率を正確にするため、必ず主剤から先に取り
・出すこと
・15分で使い切る分量以上は取り出さない
・（ボトルの3分の1を上限とする）
・使用量が多い場合や直射日光下で使用する場合
・は、可使時間が短くなるので注意する
・１度に大量の混合を要する場合は、混合物を浅め
・のローラートレイに移し替えてご使用ください
・深型のカップに入れたまま使用すると、硬化が速ま
・り使用困難になる恐れがあります
・硬化後はサンディングをしてから、１週間以内に必
・ず塗装仕上げをする
・作業場所は十分に換気し、液が皮膚に触れないよう
・保護具等を着用する
・皮膚に付着した場合は速やかにふき取り、石鹸でよ
・く洗う
・蒸気などを吸って気分が悪くなった場合は、空気の
・きれいな場所で安静にし、必要に応じて医師の診断
・を受ける
・眼に入った場合は大量の流水で洗い、必要に応じて
・医師の診断を受ける
・使用後はキャップをしっかりと閉める
・横倒しの状態で保管しない
・26℃以上もしくは5℃未満での運搬及び貯蔵を避ける

ご使用になる前に安全データシート（ＳＤＳ）をよく
お読みください。
本品は使用方法、使用条件により本来の性能を発揮
できない場合があります。本品が使用の目的・用途・
条件に適合するか否か、必ず事前にご確認の上ご使
用ください。
ご質問等は当社又は最寄りの販売店までお問い合わ
せください。
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