
ドライフィックス®
ドライフレックス®共通プライマー
• ドライフレックス®1、4、16、すべてに使用可能
• 高弾性エポキシ樹脂系
• 2液、ブラシ塗りタイプ
• 高い浸透力で素地とドライフレックス®の密着を高める
• 木部、モルタル等吸込みがある素地の下地調整
• 開閉し良いキャップ方式で計量および片付けが簡単
• 撹拌には専用カップとスティックをご利用ください

塗装品質は耐久性のある下地補修から

ドライフィックス®ユニ
製品特徴：

• 撹拌後、最長1時間の可使時間で材料ロスを削減
• 塗布後、24時間のオープンタイム内はドライフレックス®の充填が可能
• 可使時間終了後、ドライフレックス®を充填する追っかけタイプ
• 使用気温：0℃ - 35℃
• 2液の撹拌完了時に、色が変化する目視機能付き
• 高弾性エポキシ樹脂ベースで硬化後のヤセなし



ドライフィックス®ユニとは
•	オランダのリペアケア・インターナショナル社製
•	弾性エポキシ樹脂系、下地調整プライマー
•	木材等の腐朽予防および耐久性のある補修を提供
•	高い浸透力で素地とドライフレックス®の密着強度	
	 を高める

製品特徴
•	最長1時間の可使時間で材料ロスを削減
•	塗布後、24時間のオープンタイム内はドライフレッ
	 クス®の充填が可能
•	使用気温：0-35℃
•	2液の撹拌完了時に、色が変化する目視機能付き
•	高弾性エポキシ樹脂ベースで硬化後のヤセなし
•	低粘度で高い浸透力
•	ブラシ塗りが簡単
•	液ダレしにくい

用途
•	ドライフレックス®1、4、16を充填する際の下地プ
	 ライマーとして使用する
•	木部やモルタル等吸い込みがある素地の補修、改	
	 修、修繕用

下地処理：木部
•	専用ウッドコンディションメーターで、補修箇所の	
	 含水率が18％以下であることを確認する
•	既存塗膜、汚れ、油、木繊維の毛羽等を除去する
•	健常な素地が現れるまで、傷みや腐食の激しい部	
	 分を切除する
•	補修前に必ず表面をサンディングすること

下地処理：モルタル・コンクリート
•	補修箇所が十分に乾燥した状態であり、埃、
	 汚れ、油等がないことを確認する
•	既存塗膜および傷んだ素地は除去すること

ドライフレックス®共通プライマー。
ドライフレックス®1、4、16、すべての硬化時間タイプに使用が可能です。
木部やモルタル等、吸込みがある素地には必ず本プライマーをご使用ください。
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本資料は当社の製品を安全にお使いいただく目的のみに配布しており、保証するものではございません。よって記
載情報に誤りがあった場合や印刷ミスによって生じた損害に対し、当社では事由の如何に問わず一切責任を負うも
のでないことを予めご了承ください。本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので信頼し
うるものと考えますが、記載の諸性能については、材料、使用条件などにより本資料と異なる結果を生ずることが
あります。実際の性能、特性につきましては、ご需要家各位で試験並びにご確認の上、ご使用者の責任においてご
利用くださいますようお願いいたします。

ドライフィックス®ユニ（以下［ユニ］）
撹拌および塗布の仕方
•	正しい使用手順に沿ってご利用ください
•	主剤Ａ（無色）をよく振っておく
•	2液とも、ボトル裏面の目盛に沿って必要量を取り	
	 出す
•	主剤Ａを最初に撹拌カップに取り出し、続いて硬化	
	 剤Ｂを取り出す
•	撹拌には専用の撹拌カップとスティックをご利用	
	 ください
•	2液が色ムラのない黄色に変化するまで十分に撹	
	 拌する
•	ユニの塗布後は約20分、素地に十分浸透させる
•	その後余剰分はウエス等でふき取ってから、ドライ	
	 フレックス®を充填する
•	ユニの塗布後、24時間以内にドライフレックス®の	
	 充填作業を完了すること

使用上の注意
•	使用前に仕様書及び取扱説明書をよく読み、所定	
	 の用途以外には使用しない
•	1時間以内に使い切る分量以上に取り出さないこと
（ボトル2分の1の量を上限とする）
•	1回の混合量が多い場合、可使時間が短くなるので	
	 注意する
•	直射日光下での作業を避ける（可使時間が短くな	
	 るため）
•	浸透が速い箇所は時間を空けずに2度塗りする
•	使用後はキャップをしっかりと閉める
•	横倒しの状態で保管しないこと
•	保護眼鏡、保護手袋、保護衣を着用すること
•	皮膚または髪に付着した場合：直ちに汚染された衣	
	 類をすべて脱ぐこと
•	皮膚を流水で洗う
•	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと
•	次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる	
	 場合は外すこと
•	その後も洗浄を続けること
•	直ちに医師の診断を受ける

ご使用になる前に安全データシート（ＳＤＳ）をよく
お読みください。
本品は使用方法、使用条件により本来の性能を発揮
できない場合があります。本品が使用の目的・用途・
条件に適合するか否か、必ず事前にご確認の上ご使
用ください。
ご質問等は当社または最寄りの販売店までお問い合
わせください。

技術データ
性状：	 主剤Ａ：変性エポキシ樹脂
	 硬化剤Ｂ：変性アミン混合物と	
	 添加剤

密度（20℃）：	 	1.05kg/dm3 (混合時)

体積：	 	100 vol.％( = 100重量％)

粘度20℃(mPa.s)：	 	主剤Ａ：125
	 	硬化剤Ｂ：50
	 	混合時：100

引火点：	 	主剤Ａ：>62℃（第3類石油）
	 	硬化剤Ｂ：>62℃（第3類石油）

混合比（容量比）：	 	主剤Ａ：2
	 	硬化剤Ｂ：1

外観：	 主剤Ａ：透明無色、液状
	 硬化剤Ｂ：黄みのある透明、液状	
	 混合時：透明黄色、液状
	
可使時間	
20℃（30ml）：	 1時間

使用気温：	 	0-35℃

濃度条件：	 	溶剤や希釈剤を絶対に混ぜない

保護具：	 適当な保護手袋、保護衣、保護
	 眼鏡等を着用し、皮膚への接触
	 を避ける 

標準施工量：	 	1m2あたり約250g
                                                                   （吸込み量により異なる）

使用期限：	 容器の裏側に記載
	 (オリジナルの容器で密封し、涼
	 しく乾燥した場所で保管した場合
	 に限る）

容量：	 	主剤A：200ml
	 	硬化剤B：100ml

ロット入数：	 1箱10セット入り

製造規格：	 	ISO 9001

貯蔵・運搬時：	 	5-30℃
	 湿度の低い涼しい場所で
	 保管すること


